berbauteilen montiert und in eine Passung an
der Fliigelschiene eingeldtet. Nur dieses Ver-
fahren, dafd sich seit vielen Jahren in Spur0
auch auf viel befahrenen Vereinsanlagen be-
wahrt hat, erlaubt die Verwendung gewalzten
Materials anstelle von Guf3 fiir eine erheblich
hohere Verschleif¥festigkeit. Gegen Aufpreis
sind fertig montierte Fliigelschienen verfiigbar.
Die Herzstiicke werden fiir optimale Lebens-
dauer ebenfalls nicht gegossen, sondern aus
prazise auf Gehrung geschliffenen Herzstiick-
schienen verlotet und in Handarbeit einzeln
zugerichtet: nadelspitze Herzstuckspitzen, vor-
bildlich abgesenkt, um der Konizitat der Lauf-
flache von Modellbahnradsatzen Rechnungzu
tragen. Butterweiches, gerauschloses Uberfah-
ren der Herzstiicke veredeln Ihr Fahrerlebnis

auf unserem Gleis.

WENZ-MODELLBAU Ekkehard Wenz
Schlehenweg 4/1 D-74348 Lauffen

Alle Weichenbausatze.erlauben einen vorbild-
lichen Gleismittenabstand von 3.5 m (103,9
mm) bzw. 4.0 m (125 mm) Vorbildmaf} und
werden inclusive aller Kleineisen wie Stiitz-
knaggen und Schienenstiitzen zu echten Mo-
dellen montiert. Frei definierbare Gleisfiihrung,
elegante, kompakte und damit platzsparende
Geometrie. Betrieb mit Originalkupplung und
Puffer an Puffer ohne Uberpufferung selbst bei
mafstablichen Schnellzugwagen moglich.

Lieferbar sind aktuell: einfache Weiche EW110-
1:6, Bogenweiche IBW190-1:9, Bogenweiche
IBW110-1:6.8, Y-Weiche ABW215-1:4.8, DKW
100-1:6, EKW100-1:6, Kr-1:6 (auch Zweispur)

Fiir alle Weichen sind Planungshilfen im Maf3-
stab 1:5zu Spur 1 in unserem Planheft verfiig-
bar, weitere Planungsunterlagen zum Herunter-
laden finden Sie in unserem Onlineshop eben-
so wie Werkzeuge und Werkstoffe fiir den per-
fekten FineScale Gleisbau in 1. Unser Spur 1
Gleissystem ist nicht fiir den Freilandbetrieb
geeignet.

www.wenz-modellbau.de
wenz-modellbau@t-online.de




Spur 1 FineScale Selbstbau-Gleissystem Oberbau K DB

Unser Beitrag fiir die Konigsspur: rasch montierbarer Reichshahnoberbau mit Rippenplatte K und Nebenbahnplatte N (in Vorbereitung) auf Echtholz-
schwelle, Stahlschwelle oder Betonschwelle in Museumsqualitat. Dieser ab 1925 verwendete Oberbau der DRG findet sich bis heute im deutschspra-

Echtholzschwellen aus Abachi sind die alterna-
tivlos perfekten Modellschwellen. Sie nehmen
Beize gut an, sind deutlich fester als z.B. Bal-
saholz, lassen sich aufgrund der dichten, aber
kurzen Faser ohne Vorbohren exakt verarbeiten
und bieten dauerhaften, sicheren Halt fiir ge-
nagelten Oberbau. Wir verwenden Sagefurniere
von 4.5 mm Stéarke, prazise auf Normmaf fiir
DRG, DR und DB Schwellen geschnitten und
seitlich entgratet. Mit Stahlbiirste individuell
altern fiir den perfekten kéniglichen Oberbau.

Streckengleisbausatze mit Holzschwellen so-
wie Stahl- oder Betonschwellen in Kunststoff
fiir einen vorbildlich gemischten Oberbau, der
beliebig kombiniert werden kann. Unsere maf3-
stabliche Stahlschwelle entspricht der DB-
Bauform von 1950, unsere Betonschwelle der

chigen Raum Europas und ist der bekannteste deutsche Gleisbau. Fiir die Montage als NEM 110 konformer Oberbau oder als Fin

Bauart B55K, ebenfalls fiir die Darstellung von
Oberbau ab der friihen Epoche Il geeignet.

Rippenplatten fiir WENZ-MODELLBAU Oberbau
K werden kostengiinstig aus Kunststoff im 3D-
Druck hergestellt und lassen sich leichter aufs
Schienenprofil auffadeln als starre Gufiteile,
daher perfekter, wackelfreier Sitz des Profils.
Vernageln mit je 2 Stauchkopfnageln, fertig.
Als Schienenprofil S49 verwenden wir vorbild-
lich scharfkantig ausgewalztes Code 205 Neu-
silberprofil, problemlos I6tbar.

Unsere Weichen bieten mit vorbildlichen Feder-
zungen maximale Betriebssicherheit fiir Ihre
wertvollen Modelle - keine Unterbrechung der
Fahrkante an Zungengelenken. Die Zungen
werden hierbei aus drei exakt geatzten Neusil-

eScale-Oberbau.
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